OPIS PODSTAW WYCENY

W  ramach kosztorysowanych robot przewidziano wykonanie
nastepujacych prac:

- demontaz istniejgcych wyktadzin dywanowych,

- rozebranie posadzki z ptytek PCV z oczyszczeniem powierzchni
podktadu betonowego z pozostatosci kleju,

- frezowanie podktadu betonowego - miejscowo - w celu likwidagii
wiekszych nieréwnosci podktadu

- naprawe rys i peknie¢ podkitadu poprzez rozkucie wypetnienie zaprawa
naprawcza wraz z wklejeniem siatki z wtékna szklanego,

- gruntowanie podfoza Srodkiem wzmacniajgcym oraz zwiekszajgcym
przyczepno$¢, zawierajgcym piasek kwarcowy,

- wykonanie podktadu z masy samopoziomujgcej cementowej o
parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych od masy CN-72 -
Srednia grubos$¢ podktadu 5 mm

- szlifowanie podktadu do uzyskania jednolitej réwnej i gtadkiej
powierzchni

- wykonanie fasety w narozu Sciany i podtogi o boku 3 cm lub wklejenie
listew wyoblajacyh o boku 35 mm.

- utozenie wykfadziny podtogowej tarkett IQ OPTIMA gr. 2 mm -
kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem - w

wywinieciem na Sciany na wysoko$¢ 10 cm.

- spawanie wyktadzin sznurem PCV, obrobienie potgczenia styku
wyktadziny i scian sylikonem akrylowym

- montaz listew progowych aluminiowych z wkiadem gumowym
maskujgcym wkrety mocujace.

- Wywoz i przekazanie do utylizacji albo unieszkodliwienia, powstatych w

wyniku prowadzenia prac, odpadéw



Wykonawca obowigzany jest skalkulowaé wszystkie czynnosci
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,

niezaleznie od tego czy zostaly ujete w przedmiarze, w tym naktady na
konieczne zabezpieczenia przed

przedostawaniem sie pytu oraz roboty porzadkowe.

Uwaga!
Na Wykonawcy cigzy rowniez obowigzek demontazu i wyniesienia oraz
ponownego wniesienia i montazu wyposazenia pokoi co nalezy

wkalkulowaé w oferte.




