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1. Stan projektowany1. Stan projektowany1. Stan projektowany1. Stan projektowany    

Zasilanie instalacji wody zimnej z istniejących przyłączy do budynku zgodnie zZasilanie instalacji wody zimnej z istniejących przyłączy do budynku zgodnie zZasilanie instalacji wody zimnej z istniejących przyłączy do budynku zgodnie zZasilanie instalacji wody zimnej z istniejących przyłączy do budynku zgodnie z    częścią graficzną częścią graficzną częścią graficzną częścią graficzną 

opracowania. Doprowadzenie ciepłej wody Użytkowej orazopracowania. Doprowadzenie ciepłej wody Użytkowej orazopracowania. Doprowadzenie ciepłej wody Użytkowej orazopracowania. Doprowadzenie ciepłej wody Użytkowej oraz    cyrkulacji z zewnątrz, z części cyrkulacji z zewnątrz, z części cyrkulacji z zewnątrz, z części cyrkulacji z zewnątrz, z części 

administracyjnej (przygotowanie cwu w częściadministracyjnej (przygotowanie cwu w częściadministracyjnej (przygotowanie cwu w częściadministracyjnej (przygotowanie cwu w części    adminiadminiadminiadministracyjnej).stracyjnej).stracyjnej).stracyjnej).    Projektuje się wymianę przodów Projektuje się wymianę przodów Projektuje się wymianę przodów Projektuje się wymianę przodów 

wody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takwody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takwody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takwody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takżżżżeeee    wymianę przyborów sanitarnych na halach wymianę przyborów sanitarnych na halach wymianę przyborów sanitarnych na halach wymianę przyborów sanitarnych na halach 

warsztatowych. W pomieszczeniach:warsztatowych. W pomieszczeniach:warsztatowych. W pomieszczeniach:warsztatowych. W pomieszczeniach:    22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 21 (WC) nie przewiduje się 22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 21 (WC) nie przewiduje się 22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 21 (WC) nie przewiduje się 22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 21 (WC) nie przewiduje się 

wymianywymianywymianywymiany    przyborów sanitarnprzyborów sanitarnprzyborów sanitarnprzyborów sanitarnych jak i podejść pod przybory. Pozostałą istniejącą instalacjęych jak i podejść pod przybory. Pozostałą istniejącą instalacjęych jak i podejść pod przybory. Pozostałą istniejącą instalacjęych jak i podejść pod przybory. Pozostałą istniejącą instalację    

wodociągową należy zdemontować, a następnie wykonać nową wg niniejszejwodociągową należy zdemontować, a następnie wykonać nową wg niniejszejwodociągową należy zdemontować, a następnie wykonać nową wg niniejszejwodociągową należy zdemontować, a następnie wykonać nową wg niniejszej    dokumentacji.dokumentacji.dokumentacji.dokumentacji.    Instalację Instalację Instalację Instalację 

wody zimnej zasilającą hydranty wykonać z rur stalowychwody zimnej zasilającą hydranty wykonać z rur stalowychwody zimnej zasilającą hydranty wykonać z rur stalowychwody zimnej zasilającą hydranty wykonać z rur stalowych    nierdzewnych np. w systemie Kannierdzewnych np. w systemie Kannierdzewnych np. w systemie Kannierdzewnych np. w systemie Kan    ----    therm therm therm therm 

Inox, o połączeniachInox, o połączeniachInox, o połączeniachInox, o połączeniach    zaprasowywanych. Połączenia z armaturą zaprasowywanych. Połączenia z armaturą zaprasowywanych. Połączenia z armaturą zaprasowywanych. Połączenia z armaturą gwintowane. Wgwintowane. Wgwintowane. Wgwintowane. W    budynkubudynkubudynkubudynku    przewidziano przewidziano przewidziano przewidziano 

montamontamontamontaż ż ż ż hydrantów Dn25, w miejscach wskazanych w częścihydrantów Dn25, w miejscach wskazanych w częścihydrantów Dn25, w miejscach wskazanych w częścihydrantów Dn25, w miejscach wskazanych w części    graficznej opracowania.graficznej opracowania.graficznej opracowania.graficznej opracowania.    Hydranty p.poHydranty p.poHydranty p.poHydranty p.pożżżż f  f  f  f 

25 mm o wydajności 1,0 dm3/s, z szafką hydrantową naścienną25 mm o wydajności 1,0 dm3/s, z szafką hydrantową naścienną25 mm o wydajności 1,0 dm3/s, z szafką hydrantową naścienną25 mm o wydajności 1,0 dm3/s, z szafką hydrantową naścienną    iiii    wężem tłocznym półsztywnym 30 m, wężem tłocznym półsztywnym 30 m, wężem tłocznym półsztywnym 30 m, wężem tłocznym półsztywnym 30 m, 

o średnicy 25 mm, zaworemo średnicy 25 mm, zaworemo średnicy 25 mm, zaworemo średnicy 25 mm, zaworem    hydrantowym, prądownicą wg PNhydrantowym, prądownicą wg PNhydrantowym, prądownicą wg PNhydrantowym, prądownicą wg PN----EN 671EN 671EN 671EN 671----1, z atestem.1, z atestem.1, z atestem.1, z atestem.    Instalację wody Instalację wody Instalację wody Instalację wody 

zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno –––– bytowych bytowych bytowych bytowych    wykonać wykonać wykonać wykonać z rur z z rur z z rur z z rur z polietylenu polietylenu polietylenu polietylenu 

usieciowanego z powłoką aluminiową łącusieciowanego z powłoką aluminiową łącusieciowanego z powłoką aluminiową łącusieciowanego z powłoką aluminiową łączonegozonegozonegozonego    techniką zaciskową. Połączenia z techniką zaciskową. Połączenia z techniką zaciskową. Połączenia z techniką zaciskową. Połączenia z     armaturą armaturą armaturą armaturą 

gwintowane. Rozprowadzeniegwintowane. Rozprowadzeniegwintowane. Rozprowadzeniegwintowane. Rozprowadzenie    przewodów po ścianach oraz pod stropem pomieszczeń, w izolacji przewodów po ścianach oraz pod stropem pomieszczeń, w izolacji przewodów po ścianach oraz pod stropem pomieszczeń, w izolacji przewodów po ścianach oraz pod stropem pomieszczeń, w izolacji 

zgodnie zzgodnie zzgodnie zzgodnie z    załączoną poniżej tabelą. Instalację prowadzoną wzałączoną poniżej tabelą. Instalację prowadzoną wzałączoną poniżej tabelą. Instalację prowadzoną wzałączoną poniżej tabelą. Instalację prowadzoną w    bruzdach i obudowiebruzdach i obudowiebruzdach i obudowiebruzdach i obudowie    izolować pianką izolować pianką izolować pianką izolować pianką 

polietylenową miękkąpolietylenową miękkąpolietylenową miękkąpolietylenową miękką, przewody prowadzone po, przewody prowadzone po, przewody prowadzone po, przewody prowadzone po    wierzchuwierzchuwierzchuwierzchu    ścian izolować pianką poliuretanową ścian izolować pianką poliuretanową ścian izolować pianką poliuretanową ścian izolować pianką poliuretanową 

twardą w folii PVC. Podejścia dotwardą w folii PVC. Podejścia dotwardą w folii PVC. Podejścia dotwardą w folii PVC. Podejścia do    przyborów prowadzone wprzyborów prowadzone wprzyborów prowadzone wprzyborów prowadzone w    przegrodach budowlanych w bruzdach przegrodach budowlanych w bruzdach przegrodach budowlanych w bruzdach przegrodach budowlanych w bruzdach 

ściennych lubściennych lubściennych lubściennych lub    obudować cokołem. Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Baterieobudować cokołem. Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Baterieobudować cokołem. Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Baterieobudować cokołem. Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Baterie    montować montować montować montować 

na systemowych szablonach.na systemowych szablonach.na systemowych szablonach.na systemowych szablonach.    Zachować Zachować Zachować Zachować wymagane przez wymagane przez wymagane przez wymagane przez producentów maksymalne odcinki producentów maksymalne odcinki producentów maksymalne odcinki producentów maksymalne odcinki 

przewodówprzewodówprzewodówprzewodów    poziomych i pionowych, stosować poziomych i pionowych, stosować poziomych i pionowych, stosować poziomych i pionowych, stosować kompensacje kompensacje kompensacje kompensacje naturalne lub „U” kształtowe.naturalne lub „U” kształtowe.naturalne lub „U” kształtowe.naturalne lub „U” kształtowe.    Na przyłączu Na przyłączu Na przyłączu Na przyłączu 

wodociągowym zamontować zawory zawór pierwszeństwa np.wodociągowym zamontować zawory zawór pierwszeństwa np.wodociągowym zamontować zawory zawór pierwszeństwa np.wodociągowym zamontować zawory zawór pierwszeństwa np.    VV300 Dn50 prod. HoneyVV300 Dn50 prod. HoneyVV300 Dn50 prod. HoneyVV300 Dn50 prod. Honeywell well well well 

zabezpieczający instalację hydrantową wzabezpieczający instalację hydrantową wzabezpieczający instalację hydrantową wzabezpieczający instalację hydrantową w    przypadku powstania nieszczelności w instalacji przypadku powstania nieszczelności w instalacji przypadku powstania nieszczelności w instalacji przypadku powstania nieszczelności w instalacji 

wodociągowej budynku.wodociągowej budynku.wodociągowej budynku.wodociągowej budynku.    
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2. Mocowania, próby szczelności2. Mocowania, próby szczelności2. Mocowania, próby szczelności2. Mocowania, próby szczelności    

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.    Rurociągi wodne mocować do Rurociągi wodne mocować do Rurociągi wodne mocować do Rurociągi wodne mocować do 

przegród budowlprzegród budowlprzegród budowlprzegród budowlanych za pomocą uchwytów zanych za pomocą uchwytów zanych za pomocą uchwytów zanych za pomocą uchwytów z    przekładką gumową (punkty stałe) orazprzekładką gumową (punkty stałe) orazprzekładką gumową (punkty stałe) orazprzekładką gumową (punkty stałe) oraz    zzzz    tworzyw tworzyw tworzyw tworzyw 

sztucznych (podporysztucznych (podporysztucznych (podporysztucznych (podpory    przesuwne). Punkty stałe wykonać przy trójnikach orazprzesuwne). Punkty stałe wykonać przy trójnikach orazprzesuwne). Punkty stałe wykonać przy trójnikach orazprzesuwne). Punkty stałe wykonać przy trójnikach oraz    przyprzyprzyprzy    armaturze. Rozstawarmaturze. Rozstawarmaturze. Rozstawarmaturze. Rozstaw    

podpór wg przytoczonych poniżej warunków technicznych oraz wytycznychpodpór wg przytoczonych poniżej warunków technicznych oraz wytycznychpodpór wg przytoczonych poniżej warunków technicznych oraz wytycznychpodpór wg przytoczonych poniżej warunków technicznych oraz wytycznych    wybranego prowybranego prowybranego prowybranego producenta.ducenta.ducenta.ducenta.    Po Po Po Po 

wykonaniu instalacji wodnej należy ją dokładnie przepłukać, a następniewykonaniu instalacji wodnej należy ją dokładnie przepłukać, a następniewykonaniu instalacji wodnej należy ją dokładnie przepłukać, a następniewykonaniu instalacji wodnej należy ją dokładnie przepłukać, a następnie    przeprowadzić pulsacyjną przeprowadzić pulsacyjną przeprowadzić pulsacyjną przeprowadzić pulsacyjną 

próbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnympróbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnympróbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnympróbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnym    10,0 bar. Próba powinna składać się z badania 10,0 bar. Próba powinna składać się z badania 10,0 bar. Próba powinna składać się z badania 10,0 bar. Próba powinna składać się z badania 

wstępnego polegającego nawstępnego polegającego nawstępnego polegającego nawstępnego polegającego na    trzykrotnym podnoszeniu ctrzykrotnym podnoszeniu ctrzykrotnym podnoszeniu ctrzykrotnym podnoszeniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego w iśnienia do wartości ciśnienia próbnego w iśnienia do wartości ciśnienia próbnego w iśnienia do wartości ciśnienia próbnego w 

odstępachodstępachodstępachodstępach    10 minutowych i obserwacji. Po10 minutowych i obserwacji. Po10 minutowych i obserwacji. Po10 minutowych i obserwacji. Po    czwartym podniesieniu ciśnienia iczwartym podniesieniu ciśnienia iczwartym podniesieniu ciśnienia iczwartym podniesieniu ciśnienia i    obserwacjiobserwacjiobserwacjiobserwacji    instalacji w instalacji w instalacji w instalacji w 

czasie 30 min. ciśnienie nie powinno spaść o więcej niczasie 30 min. ciśnienie nie powinno spaść o więcej niczasie 30 min. ciśnienie nie powinno spaść o więcej niczasie 30 min. ciśnienie nie powinno spaść o więcej niżżżż 0,6 bar. 0,6 bar. 0,6 bar. 0,6 bar.    NastępnieNastępnieNastępnieNastępnie    należy przeprowadzićnależy przeprowadzićnależy przeprowadzićnależy przeprowadzić    

badanie główne polegające nabadanie główne polegające nabadanie główne polegające nabadanie główne polegające na    podniesieniupodniesieniupodniesieniupodniesieniu    ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 

instalacji. Po dwóchinstalacji. Po dwóchinstalacji. Po dwóchinstalacji. Po dwóch    godzinach ciśnienie nie powinno spaść ogodzinach ciśnienie nie powinno spaść ogodzinach ciśnienie nie powinno spaść ogodzinach ciśnienie nie powinno spaść o    więcej niwięcej niwięcej niwięcej niżżżż 0,2 bara. Po 0,2 bara. Po 0,2 bara. Po 0,2 bara. Po    przeprowadzeniu przeprowadzeniu przeprowadzeniu przeprowadzeniu 

próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco w warunkach roboczych wodą o temperaturze 60°C. roboczych wodą o temperaturze 60°C. roboczych wodą o temperaturze 60°C. roboczych wodą o temperaturze 60°C.    

Instalacja z rur stalowych nierdzewnychInstalacja z rur stalowych nierdzewnychInstalacja z rur stalowych nierdzewnychInstalacja z rur stalowych nierdzewnych. . . . PoPoPoPo    wykonaniu instalacji wodociągowej, przed jej zakryciem wykonaniu instalacji wodociągowej, przed jej zakryciem wykonaniu instalacji wodociągowej, przed jej zakryciem wykonaniu instalacji wodociągowej, przed jej zakryciem 

należynależynależynależy    przeprowadzić próbę szczelności na ciśprzeprowadzić próbę szczelności na ciśprzeprowadzić próbę szczelności na ciśprzeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 10 bar w nienie 10 bar w nienie 10 bar w nienie 10 bar w czasie 20 min. Poczasie 20 min. Poczasie 20 min. Poczasie 20 min. Po    pozytywnym wyniku pozytywnym wyniku pozytywnym wyniku pozytywnym wyniku 

prób rurociągi zaizoloprób rurociągi zaizoloprób rurociągi zaizoloprób rurociągi zaizolować. Izolacje montować napisemwać. Izolacje montować napisemwać. Izolacje montować napisemwać. Izolacje montować napisem    skierowanym ku dołowi.skierowanym ku dołowi.skierowanym ku dołowi.skierowanym ku dołowi.    Przewody izolować Przewody izolować Przewody izolować Przewody izolować 

pianką PE o grubościach wg poniższej tabelipianką PE o grubościach wg poniższej tabelipianką PE o grubościach wg poniższej tabelipianką PE o grubościach wg poniższej tabeli::::    

lplplplp    Rodzaj przewodu lub komponentu    Minimalna grubo ść    
izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1)    

1111    Średnica wewnętrzna do 22 mm    20 mm20 mm20 mm20 mm    

2222    Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm    30mm30mm30mm30mm    

3333    Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm    równa średnicy 
wewnętrznej rury     

4444    Średnica wewnętrzna ponad 100 mm    100 mm100 mm100 mm100 mm    

5555    Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 

1/2 wymagań    z poz. 1-4    
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skrzyŜowania przewodów    

6666    Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 
-4, ułoŜone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
róŜnych uŜytkowników    

1/2 wymagań    z poz. 1-4    

7777    Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze    6 mm6 mm6 mm6 mm    

    

Rozprowadzenie przewRozprowadzenie przewRozprowadzenie przewRozprowadzenie przewodów zgodnie z częścią rysunkową.odów zgodnie z częścią rysunkową.odów zgodnie z częścią rysunkową.odów zgodnie z częścią rysunkową.    

 3. Warunki ochrony p 3. Warunki ochrony p 3. Warunki ochrony p 3. Warunki ochrony p----poż.poż.poż.poż.    

Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego doprowadzić do klasyPrzejścia przez ściany wydzielenia pożarowego doprowadzić do klasyPrzejścia przez ściany wydzielenia pożarowego doprowadzić do klasyPrzejścia przez ściany wydzielenia pożarowego doprowadzić do klasy    odporności przegrody poprzez odporności przegrody poprzez odporności przegrody poprzez odporności przegrody poprzez 
zastosowanie przejść pozastosowanie przejść pozastosowanie przejść pozastosowanie przejść poŜŜŜŜarowych (pianki,arowych (pianki,arowych (pianki,arowych (pianki,    poduszki lub kołnierze) np. Hilti stosownie dopoduszki lub kołnierze) np. Hilti stosownie dopoduszki lub kołnierze) np. Hilti stosownie dopoduszki lub kołnierze) np. Hilti stosownie do    materiału materiału materiału materiału 
rurociągu.rurociągu.rurociągu.rurociągu.        

Parametry instalacji hydrantowej:Parametry instalacji hydrantowej:Parametry instalacji hydrantowej:Parametry instalacji hydrantowej:    

---- wymagane ciśnienie wody na zaworze hydrantowym Ø25 wynosi 0,2 MPa przy wymagane ciśnienie wody na zaworze hydrantowym Ø25 wynosi 0,2 MPa przy wymagane ciśnienie wody na zaworze hydrantowym Ø25 wynosi 0,2 MPa przy wymagane ciśnienie wody na zaworze hydrantowym Ø25 wynosi 0,2 MPa przy    wydatku 1,0 l/s, wydatku 1,0 l/s, wydatku 1,0 l/s, wydatku 1,0 l/s, 
zzzz    uwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej Kuwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej Kuwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej Kuwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i stałej K    hydrantu,hydrantu,hydrantu,hydrantu,    

---- zastosowano zabezpieczenie instalacji hy zastosowano zabezpieczenie instalacji hy zastosowano zabezpieczenie instalacji hy zastosowano zabezpieczenie instalacji hydrantowej przed spadkiem ciśnieniadrantowej przed spadkiem ciśnieniadrantowej przed spadkiem ciśnieniadrantowej przed spadkiem ciśnienia    Instalacji wInstalacji wInstalacji wInstalacji w    budynku.budynku.budynku.budynku.        

Mocowanie instalacji hydrantowej przy zastosowaniu elementów wykonanychMocowanie instalacji hydrantowej przy zastosowaniu elementów wykonanychMocowanie instalacji hydrantowej przy zastosowaniu elementów wykonanychMocowanie instalacji hydrantowej przy zastosowaniu elementów wykonanych    wyłącznie zwyłącznie zwyłącznie zwyłącznie z    materiałów materiałów materiałów materiałów 
niepalnych (uchwyty i kołki stalowe).niepalnych (uchwyty i kołki stalowe).niepalnych (uchwyty i kołki stalowe).niepalnych (uchwyty i kołki stalowe).    

    

4. Uwagi ogólne4. Uwagi ogólne4. Uwagi ogólne4. Uwagi ogólne    

Całość robót wykonaćCałość robót wykonaćCałość robót wykonaćCałość robót wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i    Odbioru Robót Odbioru Robót Odbioru Robót Odbioru Robót ---- zeszyt  zeszyt  zeszyt  zeszyt ----    

„instalacje wodociągowe” oraz przepisami BHP i„instalacje wodociągowe” oraz przepisami BHP i„instalacje wodociągowe” oraz przepisami BHP i„instalacje wodociągowe” oraz przepisami BHP i    p.pop.pop.pop.pożżżż....    Wszystkie zamontowane urządzenia iWszystkie zamontowane urządzenia iWszystkie zamontowane urządzenia iWszystkie zamontowane urządzenia i    materiały materiały materiały materiały 

muszą posiadać atesty imuszą posiadać atesty imuszą posiadać atesty imuszą posiadać atesty i    dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące wdopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące wdopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące wdopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące w    czasiczasiczasiczasie montae montae montae montażżżżu.u.u.u.    

Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją     producentów.producentów.producentów.producentów.    


