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PRZYZIEMIE ROZDZIELNIA : g g DN20 PRZYZIEMIE
CIEPLA
_ ! APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJINY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY
DnB0 7o s || T T T ar Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA
siorw |} 85 aLA HALA NAPRAW TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS
St
Cié. dysp. 35,0 kPa WARSZTATOWA BIEZACYCH MOC URZADZENIA | 11,76 | kW MOC URZADZENA | 11,76 | kW MOC_URZADZENIA 420 [ kW MOC_URZADZENIA 440 | kW MOC_URZADZENIA 8,60 | kW
Te"t‘ - zasilania g“% SPADEK CISNIENIA 1,8 | kPa SPADEK CISNIENIA 1.8 | kPa SPADEK CISNIENIA 05 | kPa SPADEK _CISNIENIA 05 | kPa SPADEK CISNIENIA 1.2 | kPa
Sr. temp. powrotu .. PARAMETRY CZYNNIKA|70/50| C PARAMETRY CZYNNIKA|70/50| “C PARAMETRY CZYNNIKA|70/50| C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50] ‘C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50| C
Mediom Woda CZESTOTLIWOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLIWOSC 50 | Hz
+[0,00 RODZ._ ZASILANA 1 [~ RODZ. ZASILANIA 1 [~ RODZ. ZASILANA 1 [~ RODZ. ZASILANA [~ RODZ._ZASILANA I [~ +[0,00
Poj. wodna inst. | 362,0 dm3
NAPIECIE 230V NAPIECIE 230V NAPIECIE 2301V NAPIECIE 230V NAPIECIE 230V
PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A
UWAGI:
A AB-QM— AB-QM— AB-QM - Cignienie dyspozycyjne dia inst. c.t. - 35,0 kPa
41,09% 69,25 % 56,17 % 56,17 % -
DN20 . DN15LF DN20 DN20 - Qet=81387 W
ey e — == S SS e = e — === ———_—‘——:A;@ - Parametry inst. c.t. - 70°/50".
z : §§ = : §§ = > gs z > ES - Przewody rozprowadzajqce Inst. c.t. z rur stalowych czamych,
- Z0. - Z.0. ] A - Z.0. - Z.0. p’zoMowwh m przez W_
PRZYZIEMIE DN20§ § DN20 § § DN20 DN25 § g DN25 g 5 PRZYZIEMIE Ne do yc:aﬁ
- Na podejéclach do urzedzeri zaprojekiowano
APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY HALA NAPRAW u
Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA, Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA Z NAGRZEWNICA WODNA BIEZACGYCH wislofunkcyjne automeatyczne zawory réwnowazace
TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS TYPU VOLCANO VR1 FIRMY VTS AB-QM firmy Danfoss z siownikemi typu AMI 140 230V.
MOC_URZADZENIA 8,60 | kW MOC_URZADZENIA 440 | kW MOC_URZADZENIA 420 | kW MOC_URZADZENIA 11,76 | kW MOC_URZADZENIA 11,76 | kW - Na odejéciach od cliagbw glbwnych do urzadzeri
SPADEK CISNIENIA 1,2 | kPa SPADEK CISNIENIA 05 | kPa SPADEK CISNIENIA 05 | kPa SPADEK CISNIENIA 1.8 | kPa SPADEK CISNIENIA 1,8 | kPa projektuje sie kulowe zawory odcinajgce.
PARAMETRY CZYNNIKA| 70,/50|_‘C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50] C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50| C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50| ‘C PARAMETRY CZYNNIKA| 70/50|_'C - Przejécia przewodow przez sclany
CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz CZESTOTLINOSC 50 | Hz
+]0,00 RODZ. ZASILANIA I |~ RODZ. ZASIANIA 1 [~ RODZ. ZASILANIA 17 |~ RODZ. ZASILANIA 1 |~ RODZ. ZASILANIA I |~ +[0,00 konstrukcyjne w rurach oslonowych.
CIE 230V NAPIECIE 2301V NAPIECIE 230V NAPIECIE 2301V NAPIECIE 230V - Wazystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
MOC EL 0,53 | kW MOC EL. 0,53 | kW 0C L. 0,53 | kW 0C EL 0,53 . kW MOC EL. 053 | ki
PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A PRAD 28 | A - Rozpatrywac iqcznie z opisem technicznym.

OZNACZENIA:
Przew6d zasilajgcy c.t.
Przew6d powrotny c.t.
= Kulowy zawor odcinajacy.
- Wielofunkcyjne automatyczne zawory r6wnowazace
AB-QM firmy DANFOSS z sitownikiem
typu AMI 140 230V.
- Filtr do wody
- Automatyczne odpowietrzniki

INWESTOR: Szczecifisko-Polickie

Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INZYNIERSKIE MARIUSZ ISKIERSKI
71-497 Szczecin, ul. Alpejska 13, m.iskierski@bimi.pl

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modemizacja instalacji centralnego ogrzewania

dla hal warsztatowych "A" i "B"
NAZWA RYSUNKU:

Instalacja c.t. - HALA "B"
Rozwinigcie instalaciji c.t.

PROJ”I'EIKTANT NR UPRAWNIEN | PODPIS:

mgrinZ.

MARIUSZ ISKIERSKI |166/52/2002

SPRAMVIIIDZIL: NR UPRAWNIEN | PODPIS:

mgrinZ.

JACEK FLISIAK 94/52/99

OBIEKT: DATA:
Hala warsztatowa "A" i "B" 12.2011
LOKALIZACJA: SKALA: NR RYS.: | ZASTEP. RYS.:
Police, ul. Fabryczna 21| 1:100 | 4




